БЛАНК ЗАКАЗА БЫСТРОРАЗЪЕМНОГО СОЕДИНЕНИЯ БРС NITTO CUPLA в ЦЕНТРЕ БРС.
(Заполненный бланк направить по факсу +7(495)745-95-98 или на почту rezaki.com@yandex.ru )

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА

	Название компании

	Отдел


	Адрес компании

	Тел./факс


	Должность

	Ф.И.О.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Область применения

	Количество


	Технические нормативы, если есть

	Расположение

открытое пространство/помещение



Тип БРС
HI Cupla/Super Cupla/Molding Cupla/SP/HSP/350/TSP/Mini Cupla/Другое:
	Материал корпуса

	Материал уплотнения


	Обработка поверхности

	Частота соединения/разъединения

(   ) раз в день      (   ) раз в месяц


	Запорный клапан
Гнездо (есть/нет) Штекер (есть/нет)

	Рабочая среда
Воздух/Вода/Масло/Пар/Другое:



Давление

Максимальное (        ) кгс/см2                                                                         Нормальное (        ) кгс/см2

Минимальное (        ) кгс/см2
	Импульсы давления 

(есть/нет) 

	Уровень потока

( ) л/мин
	Вакуум

( ) кПа


Температура рабочей среды

Максимальная (      ) °С                       Нормальная (      ) °С                   Минимальная (      ) °С

	Тип соединения
1. Рукав
2. Наружная резьба
3. Внутренняя резьба

	4. Специальное соединение 
(технические нормативы, если есть)




	Примечания



BRS.CENTER: ЦЕНТР БРС NITTO CUPLA http://brs.center/ 
